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GircularN° 5
Lugar y Fecha Buenos ’Aires, 30/12/2016 )
Organismo contratante COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

 Organismo contratante i

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
GERENCIA DE AREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Por REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES aprobado por R.P. 310/15

el
L. ICITACION PUBLICA
ETAPA MULTIPLE NACIONAL (DOS SOBRES)

06/2016

Objstodelacontratacion:~ .~ =0 oo
EJECUCION Y FINALIZACION DE LA OBRA CIVIL DEL EDIFICIO DEL REACTOR
CAREM2S.

OBSERVACIONES GENERALES:

Los Pliegos de Bases y Condiciones de este procedimiento y las Circulares referidas a esta
Licitacion podran ser consultadas en el sitio Web: http://carem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-
carem/; ingresando al acceso directo Contrataciones Vigentes.
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DESCRIPCION

donde alimentaria?.
)

A la consuita del Oferente:

En las CONDICIONES GENERALES de la instalacién eléctrica se menciona dentro del

alcance las siguientes tareas:

- La iluminacion interna del predio de {a Central, incluyendo las calles internas de
circulacion de vehiculos y personal, contenido por el doble alambrado perimetral de
seguridad fisica. Adicionalmente debe proveer la alimentacidn eléctrica en la zona
abarcada dentro del doble alambrado, excluido su equipamiento, el cual sera
proviste por CNEA-CAREM.

- La iluminacién ornamental del Edificio del Reactor y las parquizaciones que
componen la Central,

En el punto dedicado a la iluminacidn exterior (6.2.20,11.4) encontramos:

EL CONTRATISTA debera confeccionar un Proyecto Ejecutivo de iluminacion exterior
del Edificio del Reactor, caminos y accesos dentro del doble alambrado perimetral,
realizando memorias de caleulo, planos de distribucion de luminarias, diagrama
electricos de distribucion, etc. que deberd poner a consideracion “para su aprobacién
por parte de CNEA-CAREM

Adicionalmente, el presente item comprende La ituminacion dentro del doble alambrado
de seguridad sera prevista en cuanto a su alimentacién, pero no su equipamiento, que
estara a cargo de CNEA-CAREM.

1- ¢En el ltem 20.4 (iluminacién externa) de la planilla de cotizacién solo se debe
valorizar el Proyecto ejecutivo de iluminacion exterior del Edificio del Reactor,
caminos y accesos dentro del doble alambrado perimetrai? No incluye ni la
provision ni montaje de artefactos de iluminacion? ;Es asi?

2- El punto anterior incluye iluminacion ornamental del Edificio del Reactor y las
parquizaciones que componen la central? Por favor indicar si corresponde o si va
mas alla del doble alambrado e inciuye al resto de la central. Se solicita, de ser
posible, tengan a bien entregar un esquema Indicando los sectores.

3- Entendemos que existira una iluminacion entre ambos alambrados de seguridad
pero solo debemos valorizar, en el mismo itém, la alimentacidn a esta, sin
provision ni montaje de equipos. Lo duda consiste en que no encontramos
documentacion que nos sirva para el célculo de ese alimentador g es un proyecto
de Hluminacion futuro? Cantidad y tipo de luminarias? Ubicacion del tablero desde
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Se responde:

1- La Instalacion eléctrica interior al predio a realizar por el CONTRATISTA comprende
la realizacion del proyecto ejecutivo, provision de materiales, montajes y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento, tal como se indica en el punto 6.2.20.1
“CONDICIONES GENERALES" de la ET-CAREM25C-8-r1. Por lo tanto, en el item 20.4
de la planilla de cotizacién deben cotizarse, de forma global, todos los materiales,
incluyendo las torres de iluminacion, proyecto e instalacién de dicha instalacién externa,
a excepcion de las luminarias, que deben ser incluidas en el punto 20.2 de la planilla de
cotizacién.

2- La instalacién a cotizar en el punto 20.4 “lluminacion exterior” incluye fa iluminacién
ormamental del Edificio del Reactor, las parquizaciones de la Cenfral, asi como la
iluminacién de las calles internas al doble alambrado perimetral mostrado en el
documento PL-CAREM25C-108-r2. En la siguiente imagen se delimitan las
parquizaciones linderas al Edificio del Reactor a iluminar:

Las calles internas al doble cerco que deben iluminarse son las indicadas como
“PAVIMENTOS A CONSTRUIR” en el documento PL-CAREM25C-104-r1.

3- Efectivamente, se debe cotizar la ejecucion del tendido de la red de alimentacién
hacia la zona comprendida por el doble cerco perimetral, pero no la provisién ni
instalacion de iluminarias ni artefactos en dicho sector. El proyecio de iluminacién

oo ?igentro del doble cerco no se encuentra desarrollado aln. 8in embargo, a los efectos de
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cotizar, se debe considerar que se instalaran ldmparas LED de 150 W cada 20 metros
en todo el perimetro del doble cerco, mostrado en el plano PL-CAREM25C-108-r2.

Se deberan implementar dos tableros que alimenten cada uno al 50% dei circuito en
cuestian, cuya ubicacion serd en el Edificio del Reactor, en un recinto a definir con
posterioridad.

o

2. | Alaconsulta del Oferente:
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
De acuerdo a la Circular n°4'respuesta 4, donde nos expresan gue no se entregaran los
planos en DWG de la estructura y que se tomen como referencia los computos
expresados en 1os planos, debemos entender que se considerara por unidad de medida
dicho rubro, exciuyéndoselo del sistema de Ajuste Alzado general para el resto de las
obras?
En caso afirmativo, solicitamos nos envien la nueva planilla de cotizacién con los
computos que deberan cotizarse, para poner en igualdad de condiciones las ofertas.
De no ser as] reiteramos nos faciliten esta documentacidn en AutoCAD ya que es la
herramienta de frabajo mas conveniente.
Se responde:
Es responsabilidad de los OFERENTES la ejecucion de los computos métricos de las
estructuras de hormigdn. Los computos provistos por CNEA deben ser considerados a
modo informativo, El rubro de estructuras de hormigon se contratara por el sistema de
AJUSTE ALZADO, de acuerdo a lo indicado en las clausulas de |a confratacion.

3. | Ala consulta del Oferente:
Al pedido de los interesados de entregar completa la DOCUMENTACION DWG.
Se responde:
Se pone a disposicion de todos los interesados la siguiente documentacion en formato
DWG, la misma debera ser retirada por [as Oficinas de Compras y Contrataciones de la
Gerencia de Area CAREM.
Los planos a entregar son:
Documentacion Instalacién Sanitaria:
s PL-CAREM25C-275-r2 "Instalacion Sanitaria - Planta Nivel 0,00m"
¢ PL-CAREM25C-276-r2 "Instalacion Sanitaria - Planta Nivel +5,20m"
s  PL-CAREM25C-277-r2 "Instalacion Sanitaria - Planta Nivel +10,00m"
+« PL-CAREM25C-280-r2 "instalacion Sanitaria - Planta Nivel +27,60m"
« EEPL-CAREM25C-407-r1 “Instalacion Sanitaria Desaglies Cloacales y Drenajes de

=~  Piso de Zona Controlada Planta Nivel -5,80m"
. w;;’ﬁ’ EEPL-CAREM25C-398-r1 ‘“Instalacion Sanitaria- Pozo de bombeo Cloacal A
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Encofrado Plantas Y Cortes "

o PL-CAREM25C-400 - titulo: Instalacién Sanitaria Pozo de Bombeo B - Encofrados
Plantas y Cortes

Documentacion Cubierta Metalica:
e EEPL-CAREM25C-270-r0 "Cubierta Metalica Nivel +26,50m"

Documentacién Hormigones —~ Estructural:

e EEPL-CAREM25C-39-r0 "Planta Encofrado Nivel +18,50"

» EEPL-CAREM25C-41-r2 "Encofrado Nivel -12.10/-12.14"

« EEPL-CAREM25C-43-r7 "Encofrado Nivel -5,80"

» EEPL-CAREMZ5C-44-16 "Encofrado Nivel £0,00"

» EEPL-CAREM25C-45-r3 "Encofrado Nivel +5,20"

» EEPL-CAREM25C-46-r2 "Encofrado Nivel +10,00"

¢ EEPL-CAREM25C-47-r2 "Encofrado Nivel +14,20 Y +15,20"

» EEPL-CAREM25C-48-r0 "Encofrado Nivel +18,50"

s EEPL-CAREM25C-49-r0 "Encofrade Nivel +21,00"

« EEPL-CAREM25C-50-r0 "Encofrado Nivel +25,60"

e EEPL-CAREM25C-14-r7 "Encofrado Nivel -8,90/-6,70m”"

« EEPL-CAREM25C-564-r2 “Nlcleo. Planta De Encofrados. Nivel -10,10”
» EEPL-CAREM?25C-565-r1 “Nucleo. Planta De Encofrados. Nivel -5,80”

» EEPL-CAREM25C-566-r1 “Niicleo. Planta De Encofrados. Nivel +0,00°
» EEPL-CAREM25C-567-r1 “Nucleo, Planta De Encofrados. Nivel +5,20"
+ EEPL-CAREM25C-568-r1 "Nucleo. Planta De Encofrados. Nivel +10,00"
« EEPL-CAREM25C-569-r1 “Ndcleo. Planta De Encofrados. Nivel +15,20"
» EEPL-CAREM25C-593-r1 “Encofrado Entrepisos. Nivel -2.60 /-3.00"

CNEA no proveera méas documentacién en formato DWG que la entregada por esta
circular y por las anteriores. Toda la documentacion entregada queda alcanzada por el
compromiso de confidencialidad suscripto. Se recuerda que la Unica decumentacion
valida a los fines de la licitacion es la entregada en PDF con firma digital en primera
instancia y que estos documentos podran ser utilizados sélo a modo de referencia.

4. | Ala consuita del Oferente:
Es posible presentar una variante para el LINER? Solicitamos nos den los datos para
poder contactarnos con el proveedor mencionado.

Se responde:

No queda clara la consulta. El Liner es provision de CNEA tanto en la fabricacion como
en el montaje, con lo cual queda fuera del alcance del CONTRATISTA civil. Se solicita
WW \Sampliar la consulta para poder proporcionar una respuesta mas adecuada.
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5. | Se comunica a todos los interesados que toda consulta relacionada con la presents
licitacion debera presentarse en original y firmada por un apoderado para poder ser
considerada como valida, No se aceptan consultas por mail, ni en formato PDF.
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