FO-CAREM25V-1-r2

ET-CAREM25KN-3
Proyecto CAREM 25 “B4000
Balance de planta Rev - 0
ESPECIFICACION TECNICA P4agina: 1 de 6

TITULO: Consultoria Asesor Geotécnico para el BOP

1. OBJETIVO

Contratar la asesoria técnica de un especialista en geotecnia durante el proceso de
ingenieria y construccion del balance de planta del Reactor CAREM25.

1.1 RESUMEN

Se describe el alcance de las tareas requeridos del asesor técnico a contratar. Las mismas
incluyen los distintos andlisis a efectuar en base a la campafa geotécnica y proceso constructivo
a elaborar por el CONTRATISTA BOP.

1.2 SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES
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2. ALCANCE

El alcance de esta especificacién técnica comprende la descripcion detallada de los servicios
de Consultoria geotécnica para la revision de la documentacion emitida por el CONTRATISTA BOP.

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

3.1 ABREVIATURAS
CNEA : Comision Nacional de Energia Atdmica
CAREM: Proyecto CAREM 25

BOP: Balance of Plant — Balance de Planta

3.2 DEFINICIONES
CNEA: Comitente

ADJUDICATARIO: Empresa o persona fisica o juridica contratada para la ejecucion del
trabajo.

CONTRATISTA BOP: Empresa encargada de la ejecucion de la ingenieria, construccion,
montaje y puesta en marcha del BOP del Reactor CAREM
4. REFERENCIAS

4.1 ANTECEDENTES

a- Documentos generales

[1] ET—CAREI\/JZSN—l-rO "PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS,
INGENIERIA, COMPRA Y CONSTRUCCION DEL BOP”
b- Documentos de implantacion de referencia

[2] PL-CAREM25C-108-rl: “PLANO GENERAL — IMPLANTACION Y OBRA DE
TOMA”

[3] PL-CAREM25C-404-r0 “RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO BARRANCA DE RIO —
ZONA DE OBRA DE TOMA”

c- Estudio de Suelos Preliminar
[4] EXT-CAREM25C-6-r0: "ANALISIS DE SUELO EN PREDIO DE LA EX PLANTA
EXPERIMENTAL DE AGUA PESADA”
4.2 DOCUMENTACION APLICABLE

4.2.1 Normativa General
Normas

e |IRAM - Instituto Argentino de Normalizacién y Certificacion

e ASTM - American Society for Testing and Materials

4.2.2 Documentos CNEA

[5] PO-CAREM25Q-8-2; “COMUNICACIONES CON CONTRATISTAS Y
DOCUMENTACION ELABORADA”
[6] FO-CAREM25Q-20-r0 - CONFIDENCIALIDAD
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4.3 DOCUMENTACION AFECTADA

¢ No aplicable

5. RESPONSABILIDADES

Queda bajo responsabilidad del ADJUDICATARIO cumplir con lo expresado en el presente
documento, ejecutando las tareas segun lo indicado en el punto 6 “Desarrollo” de la presente
especificacion técnica.

Es responsabilidad de la Inspeccion del Proyecto CAREM controlar la correcta prestacion de los
servicios prestados por el o los Contratista/s.

6. DESARROLLO

Se requiere la Asesoria Técnica en geotécnica durante el proceso de ingenieria y construccion
del BOP. En tal aspecto las tareas a ejecutar por el ADJUDICATARIO incluyen las desarrolladas en
los siguientes puntos:

6.1 Desarrollo de las actividades
En lineas generales el ADJUDICATARIO debera desarrollar las siguientes actividades:

e Andlisis y revision del Informe de Estudio de Suelos a presentar por el CONTRATISTA
BOP. Especificamente se debera constatar que las recomendaciones y conclusiones
presentadas en dicho informe estén completas, sean consistentes con los resultados de los
ensayos, y permitan adoptar criterios de disefio para las estructuras del BOP.

¢ Estudio de consolidacion de suelo en la zona de la obra de toma y descarga de agua. En
caso de optarse por la metodologia constructiva mediante un terraplén de precarga, se debe
revisar el estudio de asentamiento a presentar por el CONTRATISTA BOP, principalmente el
tiempo y los asentamientos esperados.

¢ Andlisis de la solucién adoptada para la fundacién de la Turbina del BOP. Se debera
verificar que, en base a los parametros obtenidos en el estudio de suelos, la tipologia de solucion
adoptada sea la correcta.

¢ Andlisis de soluciones adoptadas para las fundaciones de grandes equipos tales como los
generadores, condensadores, tanques de combustible, caldera, etc.

¢ Andlisis de la metodologia propuesta en caso de ejecucion de muros colados. Esto incluye
el andlisis del gradiente hidraulico esperado por debajo del muro, a los efectos de evitar la
subpresion durante la etapa constructiva.

 Verificacion de estabilidad de taludes propuestos por el CONTRATISTA BOP.
¢ Asesoramiento ante consultas relacionadas con excavaciones.
e Visitas al predio CAREM en Lima para realizar observaciones o relevamientos de campo.

El listado anterior es descriptivo, y no debe entenderse como limitativo en cuanto a su alcance.

6.2 Presentacion de los trabajos

El ADJUDICATARIO debera presentar los trabajos elaborados, producto de las actividades
indicadas en 6.1, mediante un informe que especifique claramente cual es el documento del
CONTRATISTA BOP bajo analisis y si es necesario, que modificaciones recomiendan que se
hagan, o que consideraciones adicionales deben ser tenidas en cuenta.
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Dichos informes sera entregada mediante los archivos digitales correspondientes y 2 (dos) copias
en papel. Los documentos consistiran en archivos en formato PDF y los correspondientes
documentos fuente creados para generar el mencionado archivo PDF. Estos archivos digitales
fuentes deberan entregarse en formato editable. Los archivos deberan ser compatibles para
visualizacion, con formato PDF, y para la edicion, compatible con los formatos de Microsoft Office
2007 y Autocad 2010 “.

6.3 Certificacion de tareas

Este asesoramiento se contabilizard4 en horas hombre las cuales se iran ocupando a medida
que CNEA lo demande mediante Ordenes de Servicio. Se destaca que este servicio puede requerir
de reuniones a realizarse en el Predio CAREM de Lima y los gastos en concepto de transporte y
viaticos estaran incluidos en el precio global del servicio.

Las horas demandadas en la tarea deben ser presentadas mediante un informe a adjuntar con
cada certificado. La certificacion de las tareas debera realizarse una vez por mes.
6.4 Confidencialidad de la informacion

El ADJUDICATARIO acordara guardar absoluta reserva y confidencialidad respecto de toda la
informacion que, a los efectos del cumplimiento de la Contratacion, le fuese suministrada por CNEA,
0 aquella generada por el cumplimiento de la misma, no pudiendo el ADJUDICATARIO ni sus
asesores, empleados ni cualquier otra persona de sus dependencias, revelar, divulgar o de
cualquier otro modo dar a conocer toda o parte de la informacién a terceros no autorizados,
comprometiéndose a través de la firma de la clausula de confidencialidad segun el formulario
adjunto [6] .

6.5 Condiciones requeridas al ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO debera contar con, al menos, 10 afios de experiencia desarrollandose
como asesor geotécnico. Serd excluyente la participacion en proyectos de gran envergadura,
especialmente aquellos que involucren la interaccién de las estructuras con agua.

CNEA podra solicitar la documentacidon que considere necesaria a los fines de evaluar los
antecedentes del ADJUDICATARIO vy el personal técnico asignado al contrato.

6.6 Representantes Técnicos

Las comunicaciones técnicas se realizaran de acuerdo a lo establecido en el documento
“Comunicaciones con Contratistas y Documentacion Elaborada”, nimero [5] . Para las mismas el
ADJUDICATARIO debera nombrar un representante técnico.

7. CONCLUSIONES, OTROS ESTUDIOS Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

No contiene.

7.2 OTROS ESTUDIOS Y RECOMENDACIONES
No contiene.

8. REGISTROS
CNEA resguardara:

e Las actas, notas de pedido y 6rdenes de servicio
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e Los certificados y la documentacion solicitada al ADJUDICATARIO.

9. ANEXOS

9.1 ANEXO A: Planilla de cotizaciéon

item| Concepto |Cantidad|Unidad |Precio/u (S)|Subtotal (S)
1 | Asesoramiento 400 hs
TOTAL
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